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(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(57) Реферат:
Изобретение  относится  к  области  металлургии,  в  частности  к  печам­миксерам  с

электромагнитными  перемешивателями  для  расплавления  и  выдерживания  расплава
металла, в частности алюминия. Печь­миксер содержит, по меньшей мере, одну ванну
с  боковыми  стенками и  днищем,  по  крайней мере,  один  нагреватель  для  нагревания
находящегося  в  ванне  расплавленного  и/или  твердого  металла  и  индуктор
электромагнитного перемешивателя с магнитопроводом и обмоткой, установленный с
возможностью приложения электромагнитного поля к находящемуся в ванне металлу.
Днище  снабжено  ребрами жесткости  в  виде  продольных  и  поперечных  двутавровых
балок,  а  индуктор  электромагнитного  перемешивателя  содержит,  по  меньшей  мере,
два  разомкнутых  магнитопровода,  на  каждом  из  которых  расположена,  по  меньшей
мере,  одна  катушка обмотки индуктора,  установленных под днищем с  обеспечением
максимального  приближения  к  днищу  торцевых  поверхностей  магнитопроводов.
Изобретение  обеспечивает  эффективное  перемешивание  расплава  во  всем  объеме
ванны,  повышает  прочность  подины  печи­миксера,  снижает  затраты  на  установку
индуктора и увеличивает срок службы печи­миксера. 4 з.п. ф­лы, 9 ил.
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